
Seadme juhtimine käib puutetundliku ekraani abil või läbi
nutiseadme rakenduse ProControl, kus iganes te ei viibi.

Seadmele annab stiilse välimuse valgest klaasist
esipaneel, seega sobib see paigaldamiseks ka elu-
ruumidesse.

Seadme juhitava kiirusega kompressor reguleerib
võimsust täpselt nii palju kui vaja. Tänu suurepärasele
invertertehnoloogiale on seadme hooajaline kasutegur
(SCOP) kuni 5.85 ja energiatõhususe klass A+++ ning
müratase kuni 41dB.

Seadmele saab kombineerida sobivas suuruses välise
boileri, et tagada piisav tarbevee maht ka suuremale
perele. Vastavalt nõudlusele on võimalik kuuma tarbevee
tootlikust seadistada kuni 71-kraadise temperatuurini.

Bosch soojuspumpadele kehtib 5-aastane täisgarantii,
millega tootja kinnitab, et seadmete töökindlus vastab
ka nõudlikumate klientide ootustele.
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Compress 7001i LW on tipptasemel
ilma tarbeveeboilerita maasoojuspump
– tõeline soojuspumpade kuningas.

Bosch Compress CS7001i LW 8

CS7001i LW 8

Soojusvõimsus (B0/W35)
Nominaalne COP (B0/W35)*
SCOP – külm kliima, põrandaküte (+35 °C)
SCOP – külm kliima, radiaatorküte (+55 °C)
Kompressor
Pealevoolu maksimaalne temperatuur
Soovitatav tarbeveeboiler (väline)
Integreeritud elektriline lisaküttekeha
Toitepinge
Kaitseautomaat 3/6/9 kW elektrilise lisakütte kasutamisel
Helivõimsuse tase**
Helivõimsuse vahemik (B0/W55)
Mõõtmed (K x L x S)
Kaal
Jahutusvedeliku tüüp (kogus)
Internetimoodul
Garantii

kW

°C
L

kW

A
dB(A)
db(A)
mm
kg
kg

aastat

2-8
4,6
5,7
4,16

topelttiivik inverter
67

200-300
3 / 6 / 9

400 V, 3N, ~50 Hz
16 / 20 / 25

36
34 - 44

1180 x 600 x 610
174

R410A / 1,35
Sisseehitatud

5

A+++Kütteseadme energiaklass
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